
moderne, innovant, modulable

TYPE BFD
Le filtre BOLL

Industry & Environment Oil & Gas



*DŽbit supŽrieur d'environ 30 % avec les filtres en Žtoile avec tresse inox



L'objectif essentiel de la filtration est de garantir la sécuri-

té du processus grâce à la qualité de filtration. Il s'agit éga-

lement d'optimiser les processus du point de vue écono-

mique. Pour cela, nous avons développé, outre une sec-

tion de passage constante, permettant d'éviter les pertes

de charge inutile, la nouvelle génération d'éléments fil-

trants High Flow (HF), caractérisée par une perte de char-

ge réduite, une forte capacité d'absorption d'impuretés et

un débit élevé. Les versions à éléments filtrants posés ou

suspendus (éléments filtrants plissés ou bougies) soulig-

nent la flexibilité de la série de filtres doubles BFD. Selon

les impératifs du processus, les médias filtrants utilisés

sont à usage unique ou régénérables.

La série de filtres doubles BFD est particulièrement con-

vaincante grâce à ses caractéristiques :

• Construction compacte permettant de les installer dans

des espaces restreints,

• Pertes de charge très réduites grâce à des surfaces fil-

trantes optimisées et une section de passage constante,

• Couvercle de corps en partie basse facilitant la mainte-

nance, aussi du côté propre,

• Bonne accessibilité permettant au filtre de rester rac-

cordé, même lors du remplacement des joints de van-

ne.

LA SOLUTION
Conception avancée – fonctionnement parfait

"Exemple de configuration 1 : 

Corps court, 

élément filtrant plissé posé.

#Exemple de configuration 2 : 

Corps long, 

paquet de bougies filtrantes 

suspendues

Entrée du 
filtre

Sortie du 
filtre

Sortie du filtre

Entrée du 
filtre



LES DETAILS
Des innovations déterminantes en équipements de série

Caractéristiques en bref

Serienausstattung

Commande facile et

sans fuite de la vanne

à boisseau sphérique

pour une commuta-

tion sans à-coups de

pression. Boisseau

sphérique en 1.4571

avec perçage en L.

Équilibrage de

pression intégré

empêchant les fui-

tes et détériora-

tions.

Verrouillage de commuta-

tion bloquant le levier de

commande en fin de course

pour empêcher une commu-

tation intempestive. 

Sécurité du processus maximisée

par une fixation et un centrage

adaptés des éléments filtrants

plissés.

FILTRES BOLL TYPE BFD

Domaine d'utilisation Filtration de lubrifiants

Diamètre nominal de la bride de raccordement 25 – 150 mm, ANSI 1“ -6“

Température de fonctionnement max. 120 °C / 248 °F

Matériau du corps Fonte à graphite sphéroïdal, fonte d'acier, fonte d'inox

Débit maximal 3.500 lpm / 925 gpm (US)h

Éléments filtrants Éléments plissés ou bougies filtrantes avec tresse inox

Finesse maximale de filtration 1 micron

Résistance à la pression différentielle des éléments 10 bar / 145 psi
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LES ACCESSOIRES
Judicieux et adaptés

Les utilisateurs peuvent compléter la configuration de leur

filtre BOLL TYPE BFD par des accessoires optionnels.

Piétement pour montage

au sol 

Sans illustration

• DAVIT à partir de DN 125

• Chauffage

Verrouillage du couvercle

Indicateur de pression différentielle

optique/optoélectrique

Bac à huile
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