








Обратная промывка
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автоматические фильтры BOLL типов 6.18 и 

6.19 выполнены из материалов, соответ-

ствующих условиям работы, таких, как чугун, 

углеродистая и нержавеющая сталь. Основы-

ваясь на длительном опыте работы в этой обла-

сти, конструкция фильтров отличается просто-

той с точки зрения технического обслуживания 

и в то же время обеспечивает требуемый 

уровень очистки. Фильтры выпускаются 

пропускной способностью до 9000 м3/ч, с 

разными размерами соединительного фланца. 

Фильтроэлементы и их внутренние компонен-

ты, соединительные патрубки и штуцеры  

изготавливаются из легированной хромо-

никелево-молибденовой стали. Единственным 

подвижным элементом является нижняя 

консоль 1 и верхняя  консоль 2. Пластмассо-

вые втулки этих консолей саморегулируемые. 

Подшипник и пластмассовые втулки непро-

ницаемы для загрязнителей. При работе в 

режиме фильтрации, фильтруемая жидкость 

попадает в нижнюю часть корпуса через вход-

ной фланец C. Часть потока (примерно 50%) 

не отфильтрованной жидкости направляется 

через центральную вертикальную трубку D в 

Экономический оптимум выражается форму-

лой «получить как можно больше, заплатив 

как можно меньше». Те люди, которые прини-

мают решения по капиталовложениям, опре-

деляют оптимальные расходы либо исходя из 

принципа «заплатить как можно меньше» или 

«получить столько, сколько необходимо». Чем 

большие средства вкладываются в предпри-

ятие и его оборудование, тем актуальнее 

становится проблема снижения расходов за 

счет применения высококачественной филь-

трационной системы. На существующих пред-

приятиях также возможно достичь экономии 

на долгосрочной основе путем выбора  

более эффективной и экономичной фильтра-

ционной системы. Оснащение предприятия 

правильно выбранной фильтрационной 

К О Н Ц Е П Ц И Я

П Р Е И М У Щ Е С Т В А 
Экономические и экологические

фильтрующую вставку, расположенную в верх-

ней части корпуса, и оттуда – вниз, в открытый 

конец фильтроэлементов E. Другая часть 

потока поднимается со дна в фильтроэлемент 
F. Отфильтрованная жидкость выходит нару-

жу через зазоры G в фильтроэлементе. Вели-

чина зазора может составлять 50 мК. Во время 

обратной промывки фильтроэлементы пооче-

редно очищаются без прерывания процесса 

фильтрации. Возникающий при этом нагнета-

тельный поток H предотвращает засорение 

верхней части фильтроэлемента. Процесс 

обратной промывки может происходить с 

использованием отфильтрованной жидкости 

(фильтры типа 6.18) или внешней среды (филь-

тры типа 6.19) – в зависимости от напора 

жидкости в соответствующей системе. В каче-

стве внешней среды может использоваться 

пар или вода под большим напором в тех 

случаях, когда давление в системе менее 2 бар 

или при наличии вязких загрязнителей. Обрат-

ная промывка возникает за счет перепада 

давлений I на входе и выходе или активизи-

руется через заданные промежутки времени

системой является признаком прогрессив-

ного ведения бизнеса. Фильтры BOLL защи-

щают ценное оборудование от преждевре-

менного износа путем непрерывного 

удаления грязи из загрязненной жидкости  

и подачи на технологические нужды  

очищенной воды. Эти фильтры способствуют 

повышению эксплуатационной надежности 

производства на непрерывной и долгосроч-

ной основе. В результате достигается  экономия 

ресурсов, обеспечивается защита окружающей 

среды и снижаются эксплуатационные расхо-

ды. С этой точки зрения фильтры BOLL явля-

ются гарантией, как качества продукции, так 

и производственного процесса, высвобож-

дая средства для новых инвестиций, расши-

рения производства и получения прибыли.

Разработка на основании накопленного опыта: изделие должно  
создаваться гибко, с учетом его целевого назначения



Фильтрация
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Объем протока воды

Для конструкции фильтра решающими 
являются эксплуатационные особенности. 
Размер зависит от пропускной способ-
ности, степени загрязнения, требуемой 
тонкости фильтрации и допустимой 
потери давления в фильтре. На диаграмме 
представлены объемы протока воды в 
зависимости от различных номинальных 
значений при тонкости фильтрации 0,5 мм 
в зависимости от потери давления.

Контроль и мониторинг 

Часть стандартной комплектации при 
поставке фильтров обратной промывки - 
контрольный датчик типа 2200 со 
следующими характеристиками и 
функциями 
•	Три положения для оператора 
•	Регулировка значения избыточного 

потока 
•	дисплей: 5 мест, 7 сегментов
•	Функции дисплея: процесс обратной 

промывки, количество циклов обратной 
промывки, неисправная работа 

•	CPU с энергонезависимым ЭСППЗУ и 
памятью программ

•	  I.O. панель в распределительной 

коробке 

Безопасность ну ждается в качестве .
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Д Е ТА Л И
Сводная таблица
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Н А Ш Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

Фирма BOLL & KIRCH работает исключи-

тельно в области проектирования и изго-

товления фильтров для жидкостей. Филь-

тры BOLL являются результатом наших 

собственных исследований и разработок, 

и многие из них защищены патентами. 

Наши заказчики могут воспользоваться 

знаниями наших специалистов путем 

привлечения инженеров фирмы BOLL & 

KIRCH к своим проектам на самой ранней 

стадии. Использование взаимного опыта 

в инженерной среде даст превосходные 

результаты. 

Участие фирмы BOLL & KIRCH во всех 

основных промышленных центрах в 

разных странах мира гарантирует предо-

ставление заказчикам того объема услуг 

и надежности, какой они вправе ожидать 

от поставщика технологически сложных 

фильтровальных систем. Одним из компо-

нентов нашей сервисной системы явля-

ется обещание, что элементы фильтров 

BOLL будут доставлены в любую часть 

света в течение 24 ч.

Качество благодаря специализации

Экономичное изготовление продук-
ции на станках с программным 
управлением

Наши различные склады и системы 
материально- технического снаб-
жения работают быстро и эффек-
тивно

Элементы фильтров BOLL вывозят-
ся с центрального склада по заказу в 
течение 24

Тип 6.18 - обратная промывка

отфильтрованной водой

фильтрация воды и эмульсий

9000 м3/ч

50 мк

50-900 мм

0–16 бар (по заказу эта величина может быть увеличена)

литой чугун или сварная сталь

отфильтрованная вода

путем задания времени промывки или при возникнове-
нии перепада давления

цилиндрический свечной фильтроэлемент открытый с 
двух концов с продольным или поперечным распо- 
ложением щелей или с сетчатым проволочным филь-
троэлементом

грязевой насос в составе системы для удаления осадка

Область применения

Максимальная скорость потока

Максимальная степень очистки

Номинальный диаметр соединительного фланца

Рабочее давление

Материал корпуса

Моющее вещество для обратной промывки

Управление процессом обратной промывки

Тип свечного фильтроэлемента 

Дополнительные принадлежности

Тип 6.19 - обратная промывка

внешней средой

фильтрация воды и эмульсий

2500 м3/ч

50 мк 

50 – 400 мм

0–16 бар (по заказу эта величина может быть увеличена)

литой чугун или сварная сталь

внешняя среда

путем задания времени промывки или
при возникновении перепада давления

цилиндрический свечной фильтроэлемент открытый с 
двух концов с продольным или поперечным рас- 
положением щелей или с сетчатым проволочным 
фильтроэлементом

нием щелей или с сетчатым проволочным фильтроэлем

ФИЛЬТРЫ
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7. Автомобильная промышленность
• 	Технологическая вода, охлаждающая 
вода для сварочных цехов, систем кон-
диционирования воздуха и для элек-
тростанций

•	 Вода для противопожарных систем

1. Химическая и нефтехимическая 
промышленность

• 	Tехнологическая вода
• 	Охлаждающая вода для производственных 
нужд, систем кондиционирования воздуха 
и электростанций

•	 Противопожарная защита

2. Установки для обработки сточных вод
•	  Для фильтрации сточных вод с целью 
использования их в качестве воды для 
технологических нужд

• 	Для фильтрации сточных вод с целью 
сброса их в открытые водоемы

8. Сталепрокатные предприятия
• 	Охлаждающая вода для прокатных 
станов, прогладочных станов, для 
систем горячей обработки

• 	Охлаждающая вода для линий непре-
рывного литья

9. Выработка искусственного снега
•	 Вода для снегогенераторов 

Электростанции (см. фото на стр. 2)
• 	Охлаждающая вода для турбин и мас-
ляных систем

• 	Вода для осевой поверхности уплот-
нения турбинного вала

Примеры областей применения автоматических 
фильтров BOLL - тип 6.18 и 6.19

тип 6.18

тип 6.19

3. Бумажная промышленность
•	 Технологическая вода
•	 Промывочная вода для бумагодела-
тельных машин

5. Системы отопления, охлаждения и 
кондиционирования воздуха

• 	Охлаждающая вода для различных 
систем, применяемых в строительстве 
(например, система кондиционирования 
воздуха, для компьютерного зала)

6. Горнодобывающая промышленность
• 	Технологическая вода
• 	Охлаждающая вода

4. Морские буровые установки
•	 Нагнетательная вода для буровых
•	 установок
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Безопасность ну ждается в качестве .


